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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname pH-Minus flussig / pH-Minus liquide
414906

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgerat  en wird
Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)
PH-Regulator zur Schwimmbadwasser-Aufbereitung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheit  sdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant BAYROL Deutschland GmbH
Robert-Koch-Str. 4, D-82152 Planegg
Telefon +49 (0) 89 85701-0

Auskunftgebender Bereich
E-Mail (sachkundige Person):
ASchwarzenboeck@bayrol.eu

1.4. Notrufnummer

DE: Giftnotruf Miinchen (oder jedes andere
Giftinformationszentrum), Telefon +49 (0) 89 19240; AT: VIZ d.
Gesundheit, Telefon +43 1 406 43 43; BE: Centre

Antipoison +32 70 245 245

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/G HS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise  Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien

Met. Corr. 1 H290

Skin Corr. 1A H314

Gefahrenhinweise
H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [C LP/GHS]

2

GHSO05
Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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Sicherheitshinweise

P101
P102

P280

P301 + P330 +
P331

P303 + P361 +
P353

P305 + P351 +
P338

P308 + P311

P405
P501

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.
BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Unter Verschluss aufbewahren.

Inhalt/ Behélter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Schwefelsaure ...%

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfiillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandtei len

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemaRl Verord  nung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP/GHS]

7664-93-9 231-639-5 Schwefelsaure ...% 45 Skin Corr. 1A, H314

REACH

CAS-Nr. Bezeichnung REACH Registriernr.

7664-93-9  Schwefelséure ...% 01-2119458838-20-XXXX

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Vergiftungssymptome kénnen erst nach Stunden auftreten; deshalb arztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden
erforderlich.

Selbstschutz des Ersthelfers.

Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
Sofortige arztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Veratzungen zu schwer heilenden Wunden fiihren.
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Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten ausspiilen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken

Kein Neutralisationsmittel trinken lassen.

Kein Erbrechen einleiten.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Sym  ptome und Wirkungen

Hinweise fur den Arzt / Mogliche Gefahren

Nach Verschlucken: Veratzungen im Mund, Rachen, Speiserdhre und Magen-Darm-Trakt. Fir Speiseréhre und Magen
besteht Perforationsgefahr.

Gefahr ernster Augenschaden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialb  ehandlung
Hinweise fur den Arzt / Behandlungshinweise
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBRhahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel

Produkt selbst brennt nicht; Léschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
Schaum

Léschpulver

Kohlendioxid

Wassersprihstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren
Bei Brand kann freigesetzt werden:
Schwefeloxide

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekédmpfung
Umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.
Vollschutzanzug tragen.

Sonstige Hinweise

Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den ortlichen behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MafRnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausrii ~ stungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Nicht fur Notfélle geschultes Personal

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.

6.2. Umweltschutzmanahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Rein  igung
Mit viel Wasser verdiinnen.

Mit Soda oder geldschtem Kalk neutralisieren.

Reste mit Wasser abspilen.

Nicht mit Sagemehl oder anderen brennbaren Stoffen aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Notrufnummer: siehe Abschnitt 1

IABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Beim Verdiinnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinriihren.

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

Allgemeine SchutzmalRhahmen
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

HygienemalRnahmen

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produkt ist nicht brennbar.
Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertick  sichtigung von Unvertréaglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehélter aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Angaben zur Lagerstabilitat
Lagerzeit: 5 Jahre.

Lagerklasse 8B
7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung(en) bei bestimmter Verwendung
Siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwach  enden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm]

Spitzenb.

ion/Personliche Schutzausrustungen

Bemerkung

7664-93-9 Schwefelsaure 8 Stunden 0,1E

1)

DFG, EU, Y

Seite 4/9



\d BAYROL

your pool & spa water expert

Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH)

Uberarbeitet

pH-Minus flissig / pH-Minus liquide

414906

30.11.2017 (D) Version 5.5

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwach

enden Grenzwerten (fortgesetzt)

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerkung
7664-93-9 Schwefelsaure 8 Stunden 0,1E 1(1) DFG, EU, Y
Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte (91/322/EWG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG oder 2009/161/EU)
CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Bemerkung
7664-93-9 Schwefelsaure (Nebel) 8 Stunden 0,05
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Atemschutz
Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Handschutz
Chemikalienbestdndige Handschuhe
Geeignete Materialien (empfohlen: Schutzindex 6, >480 Minuten Permeationszeit nach EN 374)
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7mm Schichtdicke
Wegen groRer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten
Augenschutz
Korbbrille
Sonstige Schutzmal3nahmen
Schutzkleidung
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un d chemischen Eigenschaften
Aussehen Farbe Geruch
flissig farblos geruchlos
Geruchsschwelle
nicht bestimmt
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
pH-Wert <1 20 °C 200 g/l
Siedepunkt / Siedebereich nicht bestimmt
Schmelzpunkt / nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Flammpunkt Kein Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindi
gkeit

Entziindbarkeit (fest)

Entziindbarkeit
(gasformig)

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

bis 100 °C.
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
Zindtemperatur nicht bestimmt
Selbstentziindungstemper nicht bestimmt
atur
Untere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Dampfdruck nicht bestimmt
Relative Dichte 1,35 g/cm3 20 °C
Dampfdichte nicht bestimmt
Loslichkeit in Wasser beliebig mischbar
Loslichkeit / Andere nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n- nicht bestimmt
Octanol/Wasser (log P
O/W)
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Viskositéat nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

9.2. Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Korrosiv gegeniiber Metallen.

10.2. Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit organischen Stoffen.

Reaktionen mit Metallen unter Bildung von Wasserstoff.
Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Beim Verdiinnen Saure in Wasser geben, nie umgekehrt.

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Alkalien (Laugen)
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10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Schwefeltrioxid (SO3) - Nebel
Thermische Zersetzung
Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
LD50 Akut Oral > 2000 mg/kg Ratte
Reizwirkung Haut stark atzend
Reizwirkung Auge Gefahr ernster

Augenschéaden.
Subakute Toxizitat - Karzinogenitét

Wert Spezies Methode Bewertung
Mutagenitéat Keine Daten verfugbar
Reproduktions- Keine Daten verfugbar
Toxizitat
Karzinogenitét Keine Daten verfugbar

Erfahrungen aus der Praxis
Nach Verschlucken: Veratzungen im Mund, Rachen, Speiserdhre und Magen-Darm-Trakt. Fiir Speiseréhre und Magen
besteht Perforationsgefahr.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Okotoxische Wirkungen
Wert Spezies Methode Bewertung

Fisch LC50 16 - 28 g/m3 (96 h) Lepomis
macrochirus

Daphnie EC50 29 g/m3 (24 h) Daphnia magna
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Eliminationsgrad Analysenmethode Methode Bewertung
Biologische
Abbaubarkeit

Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Seite 7/9



Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)
Uberarbeitet 30.11.2017 (D) Version 5.5

pH-Minus flissig / pH-Minus liquide
414906

\d BAYROL

your pool & spa water expert

Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfiillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Verhalten in Klaranlagen

Das Produkt ist eine Saure. Vor Einleitung eines Abwassers in Klaranlagen ist in der Regel eine Neutralisation
erforderlich.

Allgemeine Hinweise
Das Produkt darf weder in Gewasser noch in die Kanalisation beziehungsweise Klaranlagen gelangen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschlussel
16 05 09

Abfallname
gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder
16 05 08 fallen

Empfehlung fiir das Produkt

Unter Beachtung der ortlichen behérdlichen Bestimmungen beseitigen.

Als gefahrlichen Abfall entsorgen.

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

Empfehlung fir die Verpackung
Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen einem Recycling zugefiihrt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel
Wasser

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. UN-Nummer 2796 2796 2796
14.2. OrdnungsgemaRe UN- SCHWEFELSAURE SULPHURIC ACID Sulphuric acid
Versandbezeichnung
14.3. 8 8 8
Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe ] Il Il
14.5. Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwende r
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPO  L-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
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Es liegen keine Informationen vor.
Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Gefahrzettel 8
Tunnelbeschrankungscode E
Klassifizierungscode C1
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch
Sonstige EU-Vorschriften
Verordnung (EC) 1272/2008 (CLP), Verordnung (EC) 1907/2006 (REACH), Entscheidung 2000/532/EG (Européisches

Abfallverzeichnis)

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten.
Beschéftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mitter beachten.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsver ordnungen

ZH 1/81 "Merkblatt fur gefahrliche chemische Stoffe"

ZH 1/124 "Betriebsanweisungen fiir den Umgang mit Gefahrstoffen (A 010)"

ZH 1/132 "Merkblatt: Hautschutz (M 042)"

ZH 1/175 "Merkblatt fur die Erste Hilfe bei Einwirken gefahrlicher chemischer Stoffe"
ZH 1/192 "Augenschutz-Merkblatt"

ZH 1/129 "Merkblatt: Reizende Stoffe/Atzende Stoffe (M 004)"

Wassergefahrdungsklasse 1

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschrankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziiglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Siehe Produktmerkblatt.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die
zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des
beschriebenen Produktes dar.

Anderungshinweise: "I" = Daten gegeniiber der Vorversion geéndert. Vorversion: 5.4
Quellen der wichtigsten Daten

Ergebnisse eigener und externer Prifungen und Untersuchungen.

Literaturangaben.

Toxizitatsstudien, NIOSH-Tox-Daten.

Gesetzliche Vorschriften und sonstige Regelwerke

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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